Wir freuen uns, dass Sie sich zu einer Selbstfahrer-Rundreise durch Botswana entschieden haben.
Um lhnen das Autofahren hier so angenehm wie moglich zu gestalten, haben wir uns bemiiht, die
wichtigsten Informationen hier fiir Sie zusammenzustellen.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE FUR DAS FAHREN AUF SCHOTTER- UND PISTENWEGEN

Nicht alle StraRen sind gleich. Seien Sie sich dessen bewusst und passen Sie lhre Fahrweise
entsprechend an.

Beachten Sie vor der Abfahrt die folgenden Hinweise:

Reifenpannen sind auf SchotterstraBen haufig. Stellen Sie sicher, dass lhr Ersatzreifen in
gutem Zustand ist.

Uberschreiten Sie niemals die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung.

Beachten Sie Verkehrszeichen aufmerksam, insbesondere solche, die auf leichte oder
scharfe Kurven hinweisen, und reduzieren Sie rechtzeitig Ihre Geschwindigkeit.

Bei Staubentwicklung empfiehlt es sich, die Scheinwerfer einzuschalten.

Bei Gegenverkehr Geschwindigkeit reduzieren und so weit wie moglich links fahren.

Bei Regen oder nasser Fahrbahn Vorsicht vor rutschigen Stellen, ausgespilten Abschnitten
sowie flieBendem oder stehendem Wasser an Furten und Ubergéngen.

Seien Sie jederzeit aufmerksam gegeniiber Tieren — sowohl domestiziert als auch wild.
Achten Sie stets auf unerwartete Situationen wie Sand- oder Gerdélistellen, Schlaglocher
oder plotzlich auftauchende Kurven.

Weitere Gefahren stellen trockene Flussbettquerungen und Senken dar, die oft ausgesplilt
oder steinig sind.

Bleiben Sie aufmerksam, da Verkehrsschilder gelegentlich entfernt oder tiberfahren
wurden.

Uberholen auf staubigen, schlechten StraRen ist gefahrlich. Machen Sie den Fahrer vor
Ihnen durch kurzes Aufblenden auf Ihre Uberholabsicht aufmerksam.

Bei einem Schleudern gilt die Grundregel: schleudert das Fahrzeug nach links, lenken Sie
sanft nach links — schleudert es nach rechts, lenken Sie sanft nach rechts. Nehmen Sie den
FuR fiir einen Moment vom Gaspedal und vermeiden Sie Bremsen, bis das Fahrzeug wieder
stabil ist.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Erreichen einer Kuppe (Blind Rise), da sich dahinter oft
eine nicht einsehbare Kurve befindet.

Die groBBten Gefahren auf SchotterstraBen sind: zu hohe Geschwindigkeit, mangelnde
Konzentration oder riskante Uberholmandver ,,blind” in einer Staubwolke.

GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGEN:
Asphalt: 120 km/h
Schotter-/Pistenwege: 60 km/h

Ortschaften: 60 km/h



